
Páska Bandimex B206 19x0,75mm

Spona BANDIMEX S256 19mm

Sloup VO

Pojistka 6A pro jištění hlásiče,

přichytit na pásek

Stávající pásek pro uchycení pojistek

Stávající pojistka pro VO

L2

L3

N

L1

Izolační podložka pod pojistkový spodek

Vodič CY 1,5, přichycen k té svorce,

kde je vyveden vodič pro VO

napájecí kabel veřejného osvětlení

průchodka v otvoru     19

Stávající otvor ve sloupu

Kabel CYKY 3C x 1,5 ,

napájení hlásiče

Varianta 2

bezdrátový hlásič

Stávající

pojistky pro VO

pojistka 6A

Varianta 1

kabel CYKY 3C x 1,5

Držák hlásiče

Izolační

podložka

3 m

Pojistka 6A

pro jištění

hlásiče

4 m

Řemínek stahovací

venkovní 300mm

Spona BANDIMEX S256 19mm

Páska BANDIMEX B 206 19x0,75 mm

Držák nerez se závitem a šroubem M8, DZ8

Anténa hlásiče

Sloup VO

AutoCAD SHX Text
Název výkresu:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkresu:

AutoCAD SHX Text
Revize:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
List:

AutoCAD SHX Text
Listů:

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
11/2015

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SCHEMA UMÍSTĚNÍ BEZDRÁTOVÉHO HLÁSIČE NA SLOUP VO

AutoCAD SHX Text
VIS Lovosice

AutoCAD SHX Text
3a


	Listy a pohledy
	Model


