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Lovosice — lavka pfes Labe
DUR, 9/2017 2.£.2017-24
B.Souhrnné technicka zprava

B.1 Popis Uzemf stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v katastralnim Gzemi Lovosice a Pistany, rozhrani mezi nimile3i zhruba
uprostied Feky Labe. Podél levého biehu je velmi blizko situovana nova cyklostezka, na pravém
bfehu ve vzdélenosti 110 m od biehu vede mistni komunikace z Piéfan k Zernoseckému jezeru.
V bezprostfedni blizkosti Labe se jednd o rovinaté Gizemi ze znaéné miry zaplavované. Na levém
bfehu smérem k Lovosicim se terén rychleji zvieda. Na pravém bFehu je cyklostezka napojena na
mistni komunikaci z Pi§tan k Zernoseckému jezery, kterd je vedena v Gzemnim plénu Pistan jako
cyklotrasa.

Pfistup na oba behy je bezproblémovy, komplikovan&jsi bude pfistup na ostrov, kde bude
nutno pfipravit zemni ploginu pro vrténl’velkobrofilov?ch pilot. Stavenisté je pomérné rovinaté.
Bude nutno chranit stromy v dosahu techniky.

b) vyiet a zdvéry provedenych prizkumG a rozbord, véetnd doporuceni a poZadavki pro dalsi
stupeii

b.1) prizkum inZenyrskych siti

Na stavenisti se nachdzi (sité zakresleny v koordinaéni situaci):

Strana Lovosice

e podzemni vedeni VN do 35kV , CEZ Distribuce a.s.

s podzemni sdélovaci vedeni, CETIN a.s.

e plynovod STL, GasNet s.r.o.

e destovd kanalizace, mésto Lovosice

Strana Pistany

¢ podzemni vedeni VVKS (vedeni vefejné komunikaéni sité), UPC CR, s.r.o.

b.2) pfedbéiny geologicky a hydrogeologick\’/‘_prl‘.’lzkum
Pro potfeby tohoto stupné PD byl prfi‘.‘lzkum proveden formou vyhleddni archivnich

geologickych sond z databize Ceské geologické sluzky. Pro dalsi stupef (DSP) je tfeba
zpracovat podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum.

b.3) hydrotechnicka data, plavebni podminky
Krajsky GFad v Usti nad Labem poskytl hydrotechnické tdaje z povodriového modelu Labe.

Koryto feky Labe v f.km 786,5 je v misté lavky pfimé se $itkou v Grovni hladiny cca 125,0 m.
Z levé strany se vléva dolni plavebni kanal VD Lovosice i.km 787,5. $itka plavebniho kanalu
v Urovni hladiny je cca 58,0 m. Normalini hloubka vody je ~3,0m. Mezi Labem a plavebnim
kanalem se nachdazi Havrani ostrov.

Pro potieby studie byly hladiny velkych vod uréeny z povodfiového modelu Labe [1]. V profilu
kfiZeni v F.km ~786,50 je hladina H,g odpovidajici pritoku Qo0 na kété 149,42 m.

Pro ndvrh nivelety mostu ve smyslu CSN 73 6201, kap.12. se pfedpoklada navrhova kategorie
¢.3 s minimaini volnou vyskou (MVV) 0,5m nad kontrolnim ndvrhovym priitokem (KNP}, ktery
je pro 3. kategorii roven Quqop. Tato MVV by méla byt dodriena v minimalni volné &ifce (MVV),
kterd je dle normy v&tsi nebo rovna 2/3 svétlosti mostniho pole. Lavka je navriena tak, fe tato
podminka je splnéna na celou délku pfemosténi, kromé najezdd.
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Lovosice ~ lavka pies Labe
DUR, 8/2017 2.£.2017-24
B.Souhrnna technickd zprava

Stétni plavebni spréva — pobotka D&Ein - stanovila nejvy&si plavebni hladinu v plavebnim
kandle na kété 143,71 m n. m. Bpv a déle podjezdnou wyiku 7,0m v plavebnim profilu $irky
min. 40 m. Pro potfeby Gdrzby toku je dle poZadavku Povodi Labe s.p. uva¥ovén profil stejné
vysky v SiFce 80,0m i v koryté Labe.

Navriené situatni a vyskové feSeni lavky a ndjezdd bylo projednano na referatu hydrotechniky
Povodi Labe, s.p. v Hradci Kralové. Asi 1 km proti toku je Zelezniéni most o celkové svitlosti 333
m, svétlost lavek pro pratok vody je obdobna.

Vzhledem k velmi préto¢nému navrhu nebude nutny hydrotechnicky vypocet.

b.4) geodetické podklady

Pro potfeby projektovéni byla zhotovena Gigelovd mapa zajmového dzemi {polohopis - JTSK,
vyskopis — B.p.v ) a vloZeny hranice katastru nemovitosti.

¢} stévajici ochrannd a bezpeénostni pasma

Uvedena jsou jen pfimo dotéend ochranna pasma:

- ochranné pasmo vodarenského zdroje II. stupné (pravy bieh)
-ochranné pasmo STL plynovodu GASNET (levy bieh)

-ochranné pasmo destové kanalizace mésta Lovosice (levy bFeh)

d) poloha vzhledem k zéplavovému tGizemi, poddolovanému Gzemi apod.

Celd stavba se nachdzi vzdplavovém Ulzemi Labe, podstatnid &ist ledi v aktivni z6né {viz
Koordinacni situace)

e} vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby. Pfistupnost je zajiténa. Ovlivnéni odtokovych
pomérd je minimalni.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Na pravém bfehu pobliz MK do obce Pidtany je v trase torzo kamenného pomnigku.
Pfedpokléda se zbouréni, pokud nebude dohledan majitel , v opaéném pfipadé bude po dohodé
piemistén. '

Ke kaceni je navrZeno celkem 10 strom( z toho 7 stromii na strané Lovosice a 3 stromy ha strané
Pitany, Zadny strom na ostrové.

g) pozadavky na maximélni zabory zemé&d&lského piidniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa (docasné / trvalé)

Viz pfiloha F1 zdbory ZPF, Zadné zédbory PUPFL.

h) dzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
Stavba sama je vefejnou a dopravni infrastrukturou, napojend je v Lovosicich pfimo do pobieini
cyklotrasy a stejné tak na opaéné strané v Pistanech. Cyklotrasa v Pidtanech je vedena jednak
k Zernoseckému jezeru a jednak a# k vyznamné cyklotrase €.2 Labska trasa, ktera je vedena po
silnici Il1/24714.
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Lovosice — lavka pFes Labe
DUR, 9/2017 2.£.2017-24
B.Souhrnna technickd zprava

i) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni podminéna ani nevyvolava 74dné investice. Vécné a casové vazby nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Utel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Uéelem stavby je zfidit pfemost&ni pro pé&si a cyklisty v turisticky zajimavé lokalité s navazujici siti
cyklotras a umozZnit pfistup na Havrani ostrov.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické rfegeni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového Fegeni

PFemosténi Labe na konci Havraniho ostrova bylo zakotveno v Gzemnim planu mésta Lovosice.
Stédvajici misto bylo vybrano z divodu umoznéni ptistupu na Havrani ostrov. Pokud by pfistup na
Havrani ostrov nebyl umoZnén, ztréci toto situovani smysl, protoze pfemosté&ni je zde delsio
93m ( t.j. o délku pfemosténi dolniho plavebniho kanélu).

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového Feeni, materidlové a barevné Feeni.

Zékladni charakteristikou navriené lanové mostni konstrukee je lehkost, elegantni vzhled a tvar
korespondujici s okolnim kopcovitym terénem.

(Pozn.: PFedchozi studie: Byla navriena ldvka o dvou riiznych obloucich v kombinaci s lanovkou
na vrch Lovos.)

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni fe$eni, technologie vyroby

Osa hlavni ¢ésti lavky nad fekou a kandlem je p¥ima, coz zjednodusi uspoiadani a vyrazné zlevni
tuto konstrukci. Najezdy na lavku jsou pak pfizpiisobeny konfiguraci terénu a umisténi stromdi.
Lavka na ostrov byla disledné navrZena tak, aby se vyhnula véem strom@m. Niveleta je navriena

s ohledem na hladiny velkych vod dle pfisluinych norem a poZadovany plavebni profil (viz odst.
B.1, bod b.3)

Zacatek a konec trasy, zplsob napojent:

Na levém bfehu je ndjezd situovan do paréiku se stromy tak, aby doglo k jejich minimalnimu
kaceni. Soufasné je ldvka situovéna tak, aby co nejméné branila priitoku. Na pravém brehu je
ndjezd napojen na mistni komunikaci z Pistan k Zernoseckému jezeru. Vedle $pice Havraniho
ostrova je ze strany plavebniho kandlu stavajici njezd pro brodivou techniku, ktery je
respektovan v situovani pylonu.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby
- bezbarierovy nastup na lavku
- bezbarierovy pfistup na Havrani ostrov

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby
Bezpetnost pfi uZivani je ddna respektovénim norem pro navrhovani.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
a) SO 201 - Ldvka pFes Labe

PONTIKA s.r.0., Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary, _

Str.3




e

Lovosice — ldvka pFes Labe

DUR, 9/2017 2.£.2017-24
B.Souhrnna technicka zprava

Lavka je navrZena jako visuté ocelova konstrukee o dvou polich rozpéti ~147,25 a ~95,75 m (déle
“lavka”) dopInéna najezdy délky ~51,85 a ~41,75 m. Livka je smérové v pfimé, pouze néjezdy jsou
pldorysné zakfivené. Niveleta lavky je slofena ze dvou vypuklych oblouk{ s nejniziim mistem na
opérach a u pylonu. Diivodem je dosazeni co nejmensiho vyskového rozdilu mezi niveletou lavky a
terénem v prostoru ostrova a tim zkraceni délky ldvky na ostrov. Néjezdy maiji sklon 6,5-7,0 %.
Volnd §itka mezi zdbradlim je 3,0m.

Spodni stavba je tvofena dvéma ZB opérami a ocelovym pylonem. Opéry jsou navrieny tak, aby
umoznily pfenos vodorovné sily z nosnych a stabilizaénich lan do zaklad®. Zalozeni je hlubinné na
vrtanych pilotach, u opér doplnéné horninovym: kotvami.

Nosnd konstrukce lavky je tvofena nosnymi lany, zavésy a ocelovou mostovkou (pFi€niky,
podélniky). Nosnd konstrukee je stabilizovdna ve vodorovné a svislé roving pFedpjatymi lany. Lana

jsou vedena v naklonénych rovindch, v pohledu sleduji niveletu lavky, v pidorysu maji tvar
oblouku.

Pochozi plocha je ocelovs, je tvofena pfiEné ukladanymi dérovanymi ocelovymi profily tvaru C
s protiskluzovou tipravou. Zabradli je oboustranné ocelové vysky 1,30m.

Najezdy jsou feseny jako spojité monolitické 7elezobetonové tramové konstrukce, podpéry jsou
ocelové trubkové. ZaloZeni je na vrtanych pilotach, opéry jsou zaloZeny plo3né. Pochozi plocha je
betonova opatiend stiikanou izolaci v protiskluzové tpravé. Povrch mostovky je odvodnén do
odvodiiovacid volné vylsténych nad terén. Cdst ndjezdu je tvofena zemnim nasypem,

b) SO 202 - Lévka na ostrov

Konstrukéni uspofadani lavky na ostrov je stejné jako u najezdii objektu SO 201. Délka nosné
konstrukce je 51,35m, celkova délka véetné zemnich nasypu je 83,29m. Podélny sklon je
konstantni 8%.

Najezdy jsou feSeny jako spojité monolitické Zelezobetonové tramové konstrukce, podpéry jsou
ocelové trubkové. ZaloZeni je na vrtanych pilotach, opéry jsou zaloZeny ploiné. Voln4 girka mezi
zébradlim je 3,0m. Pochozi plocha je betonové opattend stikanou izolaci v protiskluzové Gpravé,
Povrch mostovky je odvodnén do odvodiiovaéi volné vyist&nych nad terén.

¢) SO 401 ~ VeFejné osvétleni lavky
Osvétleni lavek (mostnich konstrukei) se pFedpoklada prostiednictvim bodovych LED svitidel
umisténych vletné pfivodniho vedeni v madle zabradli. Casti ndjezdt na zemnich nasypech budou

osvétleny sloupovymi svitidly. Varovnym svétlem bude opatiena i $pitka pylonu , budou-li to
pfisluiné autority poZadovat z bezpeénostnich divodc.

d) SO 801 - Sadové dpravy
Objekt Fedi nutné kdceni mimolesni zelen& a (p¥ipadnou) nahradni vysadbu.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni
Nejsou.

B.2.8 PoZdrné bezpetnostni fedeni
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpeénych prostor(
Stavba nemad poZarné nebezpeéné prostory.
b) zajist&ni potfebného mnoistvi pozarni vody, poptipadé jiného hasiva
Neni relevantni.
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Lovosice — lavka pFes Labe
DUR, 9/2017 2.8.2017-24
B.Souhrnna technickd zprava

c) pfedpoklddané vybaveni stavby vyhrazenymi poiarné bezpeénostnimi zafizenimi véetnd
stanoveni poZadavk( pro provedeni stavby

Neni relevantni.

d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku véetn& moZnosti
provedeni zasahu jednotek poZarni ochrany

Pfistup na vlastni lavku neni pro pojizdnou pozarni techniku mozny.

B.2.9 Zisady hospodaieni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni — neni relevantni.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi

Osvétleni Fesi objekt SO 401. Dokonéena stavba nebude mit negativni vliv na okolni prostiedi
(hluk, pradnost, vibrace), po dobu vystavby je tfeba potitat se zvysenym hlukem a &asteéné
pradnosti viivem stavenistni dopravy a pouZité mechanizace. Stavba neprodukuje Zadné odpady.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Giéinky vnéjsiho prostiedi
Zemni nasypy budou opevnény drnovanim, p¥ipadné zatraviiovacimi rohoemi proti GCink(m
velkych vod.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,
Pfipojka pro vefejné osvétleni se prepodkidda z objektu restaurace ve sportovnim areslu vedle
parku na levém bfehu (p.p.¢. 979/2 — mé&sto Lovosice)
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
PoZadovany pfikon pro pFipojeni VO je pfiblizné 3kw.,
B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feseni
Lavka je navriena pro péSi a cyklisty. VoInd Sitka mezi zabradlim je 3,0m. podélny sklon je max.
8% (lavka na ostrov). S vjezdem vozidel na lavku se nepotita.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Podél levého brehu je velmi blizko situovana nova cyklostezka. Na levém biehu je njezd
situovén do parciku se stromy tak, aby do3lo k jejich minimalnimu kiceni. Sou€asné je situovana
tak, aby co nejméné brénila pritoku. Na pravém bfehu je néjezd napojen na mistni komunikaci
z Pidtan k Zernoseckému jezeru.

c) doprava v klidu
Pokud bude poZadovano, mohou se umistit stojany na kola, ale mimo aktivni zénu

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

B.6 Popis vlivd stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
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Lovosice — lavka pies Labe
DUR, 9/2017 2.8.2017-24
B.Souhrnna technicka zprava

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Stavba po dokonceni negativné neovlivni Zivotni prosted;.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Fivo&ichd
apod.), zachovéni ekologickych funkei a vazeb v krajing.

Kéceni bylo béhem pfipravy projektu minimalizovano tpravou vedeni ndjezdli na pouhych 10
stromi. Z nich je pouze jeden vzrostlej$i (na louce na piéfanské strané). Pamatny strom se zde
nevyskytuje. Ochranu rostlin a Zivotichl a zachovéni ekologickych funkci a vazeb v krajiné by
neméla vystavba narusit. Dojde k malému zdboru ZPF. Dotéena ornice se pouZije se na ozelenéni
svahd. Pfedpoklddaji se uinné opatfeni pro ochranu piirody b&hem vystavby. Samoziejmosti je mj.
zpracovani havarijniho planu.

¢} vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Reka Labe, plavebni kanal, Havrani ostrov a pruh levého bfehu 3itky cca 20 m a pravého bfehu
Sitky cca 44 m leZi v EVL Porta Bohemica. Toto Gzemi nebude hotovou stavbou negativné
ovlivnéno, k uréitému nevyznamnému zhor3eni dojde béhem vystavby. Zejména béhem zemnich
praci {malého rozsahu) a zakladani.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
vyplyne z priibéhu projednavéni

e) navrhovand ochrannd a bezpe&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie jinych
pravnich predpisl

Ochrannd a bezpetnostni pdsma se nenavrhuji.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neni relevantni.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Z lovosické strany je napojeni staveni§té€ moZné zulice P¥ivozni, z pistanské strany z mistni
komunikace v obci Pistany. Pfistup na ostrov staveniitnim p¥ivozem.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kiceni d¥evin
Stromy v obvodu staveni3té budou chranény vhodnym zplsobem proti poskozeni mechanizaci.

¢) maximalni zabory pro staveni§té (docasné / trvalé)
viz pfiloha F.1 Zadborovy elaborat

d) bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je negativni, pro ziizeni zemnich nasypil je tfeba dopravit vhodnou zeminu.
Cast zeminy bude moino pouzit z wkopovych praci pro zaloZeni opér .
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