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Specifikace požadovaných technických parametrů svozového vozidla s hydraulickým 
hákovým nosičem 

  
• vozidlo musí být nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2021 nebo novější; 

• kabina dvoudvéřová, tří sedačková;  

• bezpečností pásy na všech sedadlech;  

• palivo motoru: stlačený zemní plyn CNG; 

• výkon motoru min. 90 kW; 

• výška háku 1000 mm;  

• použitelná délka kontejnerů 3250 - 3800 mm (vnitřní rozměr); 

• nosnost hydraulického nosiče kontejnerů: 5000 kg  

• elektrohydraulické ovládání z kabiny; 

• zajišťování kontejnerů hydraulické vnitřní;  

• zvuková signalizace zajištění kontejneru;  

• motor min. čtyřválcový; 

• zadní náprava – mechanicky odpružená;  

• centrální zamykání – dálkové ovládané;  

• vyhřívaná zpětná zrcátka; 

• elektrické ovládání oken;  

• autorádio včetně reproduktorů;  

• imobilizér, denní svícení;  

• pryžový koberec na podlaze v kabině, čalounění stropu v kabině;  

• integrovaná manuální klimatizace;  

• min. užitečné zatížení 3100 kg;  

• uzávěrka zadního diferenciálu;  

• majáky (signalizační zařízení oranžové barvy musí být homologované a zapsané v TP vozidla, umístěné 
na střeše vozidla tak, aby byla zajištěna co nejlepší viditelnost zepředu i zezadu);  

• pracovní světlomet na zádi vozidla;  

• emisní norma Euro 6e; 

• zástěrky přední a zadní;  

• letní a zimní pneumatiky;  

• povinná výbava vozu (plnohodnotné rezervní kolo, zvedák + klíč na kola, sada základního nářadí, sada 
žárovek pro uvedené vozidlo, 2 ks zakládacích klínů, autolékárna dle platné legislativy, výstražný 
trojúhelník);  

 


