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Stararadnice

Modul S/N R/A umisténi

REG-LP-H 2173 FF-FE-AB-FC !.ovosme-Stara radnice-2.NP-
infocentrum-recepce

REG-LP-H 2171 FF-FE-AB-FE Lovosme-Stara;\ vradmce-l.N P-chodba
vchod-rozvadéc

RFG-LP-H 2062 FF-FE-AF-D2 |Lovosice-Stara radnice-1.PP-vyménik

Si4.1-H 4516 FF-FE-A8-83 Stara radnice-2.NP-chodba-PE4

Si4,1-H 4529 FF-FE-A8-76 Stara radnice-1.NP-chodba-PE1

S14.1-H 4466 FF-FE-A9-41 |Stara radnice-prijezd-FE1+FE2

Si4.1-H 4514 FF-FE-A8-85 |Stara radnice-1.PP-vyménik-FK1+PV2

Si4.1-H 4511 FE-FE-A8-88 |Stara radnice-1.PP-vyménik-FK2

Si4.1-H 4460 FF-FE-A9-47 Stara radnice-1.PP-vyménik-FV1+PV1

Ti2.10 29673 FF-FE-AB-6A  |Stara radnice-2.NP-sal

TI2.10 29785 FF-FE-AA-FA  |Stara radnice-2.NP-infocentrum

TI2.10 29724 FF-FE-AB-37 |Stara radnice-2.NP-chodba

Impulsni L

rozbotovat PR3 XXX XXX PV2-1.PP-vyménik

Vodomér XXX XXX PV1-1.PP-vyménik

Snimat PV1-1.PP-vyménik

vodoma&ru XXX XXX -1.PP-vyméni

Nedod&lky

zhotovitele

XXX




Zména proti

V 1.PP-vwyménik nebudou nyni odeéitany podruiné kalorimetry-nejsou zfizeny
impulsni vystupy z PK1-3 (zajistuje objednatel). Dle informace bude provedeno po
rekonstrukci vyméniku a vyméné podruinych kalorimetri. Po dokon&eni nutno

projektu ze strany|informovat zhotovitele, bude nutné pfipojeni a konfigurace

objednatele

V 1.NP-rozvadét je osazen pouze 1 podruiny elektromér namisto pivodné
planovanych 3 Ve 2.NP-rozvadéc
je osazen pouze 1 podruiny elektromér namisto plivodné planovanych 2

Nutni dodatecna
soufinnost
objednatele

PE4-rozvad&E 2.NP je pouze vloZen do rozvadéce, neni pfipojen do méfeného
okruhu. Zajistit jeho pFipojeni dle pozadavku na méfeni. Modul S14 je ze strany
zhotovitele na misté, funkéni a pfipojeny k elektroméru. Nutno informovat
zhotovitele po pFipojeni elektroméru-nutna konfigurace




